
负载均衡系统 

4Balancer

点播应用的负载均衡器

对于交付内容的运营商来说，一个永恒不变的主题是如何为用户提供更多内容。

消费者希望获得更多选择，通过更多网络在越来越多的屏幕上观看内容。

Envivio 4Balancer是Envivio 点播解决方案的一个重要组成部分，可帮助 4CasterTM 

C 4自动控制优化转码和处理资源分配，完成文件到文件转码这些复杂的工

作。4Balancer可在最短的时间里录制尽可能多的内容，是为用户带来最出色体验

质量的关键。

优化速度和工作流

一个单一的4Balancer可以将处理作业分配到一组多至50台4CasterTM C4²编码池中， 

专门用于点播文件转码。在视频内容被上传时，可通过监视目录或外部内容管理

系统（CMS）创建作业。4Balancer可以分配优先级，根据预先制定的计划及对当

前工作流条件的了解进行工作调度。 

专为三屏服务量身打造

Envivio 4Balancer可与Envivio 4Caster C4编码系统协同运行，完成所有多屏服务的

同步编码工作：电视机、电脑、平板电脑和手机。内容可以根据每种屏幕的不同

编码设置进行编码，以满足不同屏幕类型的需求。4Balancer可以保存预设的配

置，可动态地为每项编码作业配置编码器。

高可用性 

体验质量是决定用户满意度的关键因素，4Balancer采用了多种机制来确保高可用

性。在编码器出现中断的情况下，4Balancer可自动重新分配编码作业。内置的

1+1冗余可以保持当前作业列表的正常执行，即使在4Balancer服务器出现重大运

行中断的情况下也是如此。4Balancer自带冗余网络接口和电源。集成的综合报告

接口可支持作业管理，并简化故障排除。4Balancer可连接Envivio 4ManagerTM，在

整个视频头端系统内实现全面的集成控制和管理。

产品亮点

• Envivio 点播解决方案的负载均衡器

• 专为 4 C a s t e r  C 4点播和第三方内容管理系统

（CMS）而设计的接口

• 自动将编码任务分配到4Caster C4编码池中

• 监视目录功能可实现自动作业生成

• 支持1+1冗余和故障切换管理功能的高可用性设备

产品特性

• 管理多至50台4Caster C4编码器，提供文件到文件

编码选项

• 电信级设备，内置1+1冗余

• 通过监视目录实现自动作业列表填写

• 通过SNMP, Syslog和电子邮件实现作业状态连续报告

主要应用

• 追看电视（Catch-up TV ） 

• 网络PVR 转码

• 视频点播

www.envivio.cn
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外部接口
10/100/1000 Base-T应用端口（4个可配置端口）

与4Caster C4的接口

与4Caster C4点播接口：SOAP/XML和HTTP

多至50个可管理设备

与内容管理系统(CMS)的接口

SOAP/XML API到任务分配系统

编码预设管理
编码预设格式：XML

负载、删除预设置

编码作业管理

编码作业分配

FiFo编码作业分配到编码池

作业历史记录

监视目录

编码作业关联每个监视目录

监视目录接入；CIFS

报告 
基于Web界面的编码作业状态显示

通过SNMP、syslog或电子邮件（SMTP）向多个目的地发送编码作业

状态通知

以XML格式显示可设置历史时段的编码作业历史报告

应用数据保护

外部编码作业列表和状态存储；CIFS

监视和控制

本地

前面板LCD控制界面

远程

10/100/1000 Base-T 监视和控制端口：2个（主用和备用）

控制和系统协议: SOAP, HTTP, NTP

基于Web界面的监视和控制

网络管理系统的Soap界面

告警协议：SNMP v2

固件远程升级

应用数据保护

外部编码作业列表和状态存储: CIFS
保存/恢复配置

物理尺寸和电源

尺寸

宽度；431毫米（16.9英寸）

高度；44毫米（1.7英寸）

深度；654毫米（25.8英寸）

重量；12千克（26磅）

电源

输入：100-240 VAC自适应

功耗：最大305 W

电源：双负载均衡热插拔电源

运行条件

运行温度范围：0至35° C（32至95° F）

非运行温度范围：-40至70° C（-40至158° F）

非运行相对湿度：30° C（86° F）时95%，无冷凝

机构认证

•	 FCC Class A, CE, cTUVus, CB, VCCI

•	 RoHS 5-compliant, WEEE-compliant
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