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Baseline、Main和High Profile、MPEG-4 Simple Profile、AVS、VC-1
和AAC、HE-AAC及WMA。此外，Envivio还开发了更精良的编解码

技术来提高体验质量： 

•  Extreme™ Compression：面向高端移动设备，提供市场领先的视

频质量以及最高质量的电视体验

•  Elite™ Compression：在解码功能有限的中端移动设备上实现最佳

效果的播放

• Premium™ Compression：以最低码率提供高质量、高密度IPTV的
服务

保护高价值内容

集成的内容编码和加密可在头端设备和用户设备之间为高价值内

容提供有效保护。与传统CAS厂商的标准接口支持以下技术：

• Microsoft PlayReady DRM

• AES encryption for Apple HTTP Live Streaming

• ISMACryp, Simulcrypt for DVB-H

• CMMB encryption for CMMB

• Windows Media DRM for PC

放心部署 

完美配合

专为IP网络开发的4Caster C4可提供适合各种新老环境的高质量全

数字信号流，同时简化操作，降低设备要求并压缩扩展成本。 

除了可通过 I P 网络直接接收 M P E G - 2 或 H . 2 6 4 视频信号外， 
4Caster C4还可支持各种广播接口，包括模拟、SDI、HD-SDI输入及

ASI输出。这些接口符合当地的具体标准，因此可以平滑地集成到广

播架构中。

简化操作

使用4Caster C4支持的实时和点播应用，可带来多方面的明显优势，

其中包括：

• 简化兼容：只需测试一次便可向任何屏幕交付

• 相同而且前后一贯的体验质量

• 降低资本支出

• 通过统一管理简化操作

• 可更新升级，增强实时和点播功能

绝对的高可靠性

完美的用户体验始于服务在任何时候都不能出现中断。Envivio高可

用性平台采用了服务器级别组件，可确保99.999%的正常运行时间和

出色的高性能。

其特性包括：

• 所有I/O和控制接口的冗余以太网端口

• 双热插拔电源

• 4ManagerTM 自动N+M冗余保护

长远发展考虑

我们不仅利用最新的英特尔处理器功能 — Envivio算法已被融入到英

特尔设计中。这个灵活的软件架构使它成为在整个生命周期内能够

持续增强的全球唯一一款编码器。 

简单的软件许可可对4Caster C4随时进行重新配置，以适应任何用户

屏幕类型。

IP 输入
内容上传
1路主用
1路备用 

IP 输出
连接至网络
1路主用
1路备用

监控与管理
连接至 NMS
1路主用
1路备用

输入：
4路复合视频 +模拟音频 
或 4 路 SD-SDI + 嵌入式音频 
或 1 路HD-SDI + 嵌入式音频
或 1 路HD-SDI +1 路ASI 输入+ 2 路
ASI 输出

双电源：
热插拔
1路主用
1路备用

数字电视/ 互联电视
SD
HD 
PiP

网络电视 / 移动电视
Envivio Genesis
Flash 
Silverlight
Android
iOS
3GPP / 3GPP2
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4Caster C4²  多屏视频编码器

移动电视和网络电视   IPTV   地面广播电视
输入

基带输入 HD-SDI 、 4 路SDI 、4路模拟

IP流输入 双冗余千兆以太网端口, 
MPEG-2 TS with MPEG-2, H.264, MPEG-1 Layer II, AC3, AC3+, AAC, HE AAC 和HE AAC v2

文件输入 MPEG-2 TS or PS (MPTS and SPTS) with MPEG-2 MP@HL / MP@ML, H.264 Baseline / Main / High profile, MPEG-1 Layer II, 
AC3, AC3+(1), AAC, HE AAC & HE AAC v2. SMART TRANSCODE.

预处理

高宽比  WSS 、AFD 、视频索引

元数据和VBI SCTE 35, IA 608/708 闭路字幕, DVB Teletext, DVB-VBI

图像设置 亮度、对比度、色彩饱和度、色调、Gamma值

增强滤波器 视频: 去隔行、裁剪、 上下加框、拉伸、SD与HD 交叉缩放、3:2下拉、降噪滤波器 (可选)
音频: 自动音量调节、音频增益调整

图像插入 输入丢失时的图像插入、徽标插入

视频编码

视频编解码 H.264 Extreme/Elite Baseline / Main / High profile,
H.263 profile 0,  MPEG-4 Part 2 Simple profile,  

WM9 Simple/Main/Advanced, VC 1 Main/Advanced

H.264 Main / High profile,
Premium (1)/ Extreme compression,

AVS 基准profile (1)

H.264 Extreme Baseline / Main (2) (4) / High (4) 
profile,  H.264 Elite Baseline profile

码率控制 CBR / VBR / ABR CBR / VBR / ABR CBR / VBR / ABR / 统计VBR

数据率 从20 kbps 到 5 Mbps  (3) 从128 kbps 到 20 Mbps (3) 从 20 kbps 到20 Mbps (3)

分辨率
从80x64

到 1920x1080 (1080p)

576i 和480i @ 25 / 29.97 / 30 fps
1080i/p @ 25 / 29.97 / 30 fps

720p @ 50 / 59.94  / 60 fps

DVB-H 和CMMB: 达 CIF
DVB-SH: 达 SD

ATSC Mobile DTV: 达 640x360
ISDB-T: LD, SD和HD 

多流输出 HTTP 自适应流传输:
每路输入多至15个流

PiP: 96x96, 128x96, 192x192 (5) PiP (4): 96x96, 128x96, 192x192

音频编码

每个服务的音频通道
多至4 对立体声 多至8对立体声 ISDB-T: 多至4 对立体声 

其它: 多至2 对立体声 
音频编码 MPEG-4/MPEG-2 AAC, HE-AAC v1 and v2,   

AMR-NB, AMR-WB,  
Windows Media Audio / Audio Voice / Audio Pro

MPEG-4/MPEG-2 AAC, HE-AAC, HE-AAC v2,
MPEG 1 Layer II,  AC3

MPEG-4 AAC, HE-AAC v1 and v2, 
MPEG 1 Layer II (4),  AC3 (4)

直通（Pass-through ） MPEG 1 Layer II, AC3,  
增强 AC3 (5.1或立体声) (6)

MPEG 1 Layer II,  AC3,  
Enhanced AC3 (5.1或立体声)

MPEG 1 Layer II (4),  AC3 (4), 
Enhanced AC3 (5.1或立体声) (4)

数据率 从 4.75 kbps到 320 kbps 从32 kbps到384 kbps 从 8 kbps到320 kbps

后期处理

元数据 HTTP实时流缩略图生成
Subtitles for Envivio Genesis (MPEG-2 TS multirate), 

HLS and Smooth streaming,  
SCTE 35 pass-through or translation

EIA 608/708 闭路字幕, 
DVB Teletext, DVB-VBI, SCTE 35 pass-through

加密 (可选)
AES encryption for HTTP Streaming Windows 
Media DRM, PlayReady for Smooth Streaming

Internal or external Key generation
– ISMACryp, Simulcrypt OMA BCAST DRM,  

SCP profiles

输出

输出类型 双千兆以太网端口 双千兆以太网端口、双ASI 输出 

流传输格式 3GPP, 3GPP2, Silverlight, Flash, Windows Media, 
HTTP Live Streaming, ISMA,  

Envivio Genesis (MPEG-2 TS multirate)
DVB, ATSC, AVS (1) DVB-H and SH, ATSC Mobile DTV,  

CMMB, ISDB-T

文件格式 2 HD channel, 1080i 30fps profile for IPTV, 10 SD channels, 10 full SD 30fps profiles for IPTV, 1 HD channels, 1080i, 720p, SD, 2 VGA, HVGA,  
2 QVGA 30 fps profiles for multirate Internet TV, 8 SD channels, 8 QVGA, 8 HVGA and 8 VGA 30fps profiles for iPhone and iPad

物理尺寸和电源
尺寸 (机箱)

高x宽x深: 1.7” (43 mm) x 17.76” (451.2 mm) x 26.42” (671.1 mm)
重量: 26 lb (12 公斤)

电源

输入: 100-240 VAC auto-ranging or -48 to -60 VDC
功耗: 295 W maximum
电源: 双负载均衡热插拔电源

监视和控制
前面板LCD控制接口

双千兆以太网监视和控制端口（主用和备用）

控制和系统协议: SOAP, HTTP, NTP, FTP,  
IGMPv2 & v3, SNMP v2
通过Envivio 4Manager NMS实现自动冗余
MPEG-2 TS输入流监控

运营条件

运营温度范围：50 到 95° F (10到 35° C)
存储温度范围: -40 到 158° F (-40 到 70° C)
存储湿度: 50 到 90% 无冷凝
最大湿球温度28° C (82 °F)

机构认证

•	 FCC Class A, CE, cTUVus, CB, VCCI, KCC
•	 RoHS-compliant, WEEE-compliant

   

(1) 仅支持标清. (2) 仅支持DVB-SH. (3) 取决于编码方式分辨率. (4) 仅支持ISDB-T. (5) 仅支持Extreme 视频编码. (6) 仅支持Envivio Genesis.  
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